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One Tough Animal.




T770 - ESPECIFICACOES TECNICAS

Caracteristicas Nominais da Maquina

Dimensoes

Capacidade nominal de operagéo, 1SO 14397-1 1611 kg
Carga de basculamento, IS0 14397-1 4602 kg
Capacidade da bomba 87.10 L/min
Capacidade da bomba (com opgao de alto caudal) 138.50 Limin
System relief at quick couplers 23.8-24.5MPa
Velocidade maxima de deslocamento 10.7 km/h
Velocidade maxima de deslocamento (gama alta — opcional) 17.2 km/h
Motor

Marca / Modelo Bobcat / D34
Conformidade 97/68 CE Classe IV
Combustivel Diesel
Arrefecimento Liguido
Poténcia a 2400 RPM B8.7 kW
Binario a 1600 RPM (SAE J1995 Bruto) 355.3

Numero de cilindros 4

Cilindrada 3409 cm*
Depésito de combustivel 135.00L
Pesos

Peso de operagao 4768 kg

Peso de fransporte 4310 kg
Controlos

Direcgdo do veiculo Direcgéo e velocidade controladas por duas alavancas

Sistema hidraulico de elevagao e basculamento da
caregadora

Sistema hidraulico auxiliar dianteiro (standard)

Sistema de Translacao

manuais ou joysticks (opcional)

Pedais separados, opcionalmente, Sistema de Controlo
Avancado (ACS) ou Controlos por Joystick Seleccionavel
(SJC)

Interruptor eléctrico na alavanca de direcgéo do lado direito

Transmissao

Equipamento de Série

Assento com suspensdo e amortecimento

Aquecedor do ar de admissao activado automaticamente
Sistema hidraulico auxiliar: caudal variavel/maximo caudal
Chassis Bob-Tach™

Sistema Bobcat de Controlo por Interblogueio (BICS)
Cabina do operador Deluxe” Inclui forro interior da cabina,
janelas laterais, no tejadilho e na traseira, cablagem Deluxe,
luz no tecto e ficha eléctrica, suporte para copos, espago de
amumacéo e buzina !

Auto-nivelamento hidraulico do balde (inclui interruptor para
ligar/desligar)

Porta da frente com limpa para-brisas

Instrumentos

Bombas hidrostaticas de pistdes em série de caudal
infinitamente variavel, accionando dois motores hidrostaticos
plenamente reversiveis.

Suporte do brago de elevagéo

Luzes de trabalho, dianteiras e traseiras

Travéo de estacionamento

Cinto de seguranga

Barra do assento

Turbocompressor com dispositivo de protecgao contra faiscas
aprovado

Rastos — de borracha — 450 mm

Certificado CE

Garantia: 12 meses ou 2000 horas, o que ocorra primeirc

1. Estrutura de Protecgao contra o Capotamente (ROPS) - cumpre os requisitos das normas SAE-J1040 e 150 3471; Estrutura de Proteccdo contra a Queda de Objectos

(FOPS} - cumpre os requisitos das normas SAE-J1043 e 1SO 3449, Nivel |

Opgoes

Painel de instrumentos Deluxe

Power Bob-Tach™ (Bob-Tach hidraulico)
Cabina fechada com aguecimento
Sistema hidraulico auxiliar de alto caudal
Ar condicionado

Sistema de Controlo Avangado (ACS)

Aspectos Ambientais

LpA Operador (98/37 e 474-1)

Nivel de ruido LWA (Directiva Europeia 2000/14/EC)
Vibragéo total no corpo (13O 2631-1)

Vibragao total no corpo (ISO 2631-1) incerteza
Vibragdo na mao e no brago (IS0 5349-1)

Controlos por Joystick Seleccionavel (SJC)

Suspensao de roletes Roller Suspension™

Assento pneumatico com cinto de seguranca de 3 pontos
Alarme de marcha atras

Farol rotativo

Luz estroboscopica

85 dB(A)
104 dB(A)
0.91 ms?
0.46 ms?
1.83 ms*
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Acessorios
Abre-Valas
Acessorios para Garfos
Porta-paletes

Acessorios para Martelos
Demolidores

Baldes 4x1

Baldes com Perfil Baixo
Baldes Esqueleto

Baldes para a Consfrugéo /
Industriais

Baldes para Fertilizantes
Baldes para Neve e Materiais
Ligeiros

Betoneiras

Bombas de Betdo

Brocas

Chassis Utilitarios
Cilindros Compactadores
Vibratorios
Compactadores de Valas
Cortadoras Rofativas
(Brushcat)

Corta-matos

Corta-relvas
Desenroladores de Relva
Despedregas para
Arguitectura Paisagista
Destrogadoras para
Trabalhos Florestais
Discos-Serra

Dumpers

Empurradores para Neve
Equipamento Laser
Espalhadores
Espalhadores de Sementes
Estabilizadores
Forquilhas para Fardos de
Palha

Fresadoras

f—gﬁ Bohcat.

(J)  3353.0 mm
(K)  853.0mm

Ly 42°

(M) 98°

(N} 2032.0 mm
(0]  2235.0mm
(P)  1532.0 mm
(Q)  1981.0 mm
Garfos Porta-paletes,
Hidraulicos

Garfos Porta-paletes,
Standard

Garfos Utilitarios

Garras, Industriais

(Garras para Raizes

Grades Niveladoras
Instaladores de Barreiras de
Retengao

Kits de Rega

Laminas Dozer

La&minas para Neve
Laminas para Neve em V
Martelos Demolidores
Martelos Pildes
Misturadoras de Betao
Niveladoraas de Caixa
Niveladoras

Raspadores

Raspadores para
Arguitectura Paisagistica
Retroescavadoras

Rodas Compactadoras
Rotocultivadores

Serras para Cortar Arbustos
Transplantadores de Arvores
Trituradores

Trituradores de Cepos
Trituraderes Rotativos
Turbinas para Neve

Varios

Viassouras

Viassouras Orientaveis
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DI CE - Dréve Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium

Asespecificacbes e a concepgao estao sujeitas a modificacoes sem aviso prévio, Nas fotografias do produto Bobcat pode aparecer equipamento nao de série,



